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Pantalla LED full color PIO

Especificaciones de la pantalla LED full color P10

Tamano del pixel

Luminosidad

Dimensiones del panel (PXAXD)
Dimensiones del panel (PXAXD)
Material del panel

Peso

Peso

Configuracién del pixel
Dimensiones de los médulos (PxA)
Dimensiones de los modulos (PxA)
Matriz del pixel por panel

Densidad del pixel

Taza de actualizacion
Escala de gris por color
Colores

Angulo de vision (H/V)
Indice IP (Delantero/trasero)

Consumo de energia(max./promedio)

Voltaje de entrada (CA)
Temperatura de funcionamiento
Humedad de operacion

Fuente de compatibilidad (con procesador de video)

10 (mm)

7000 nit
960x960x150 (mm)
37.8x37.8x5.9 (pulgadas)
Acero

55 (kg)

121(Ibs)
DIP1R1G1B
320x%320 (mm)
12.6x12.6(pulgadas)
96x96 pixeles

10000 pixeles/m?
>1680 Hz

8192 niveles
549.6 Gillion
120/120deg
IP65/IP54

900/300 W/m?
110V ~ 240V

- 20°C ~+ 50°C
10% ~ 90%

AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP



PC Industrial y soffware

Editando lista: PantallaEIPuente P C i n 10 g ro d o

——— Puerto de control
e - 1 puerto RS-232 (DB-9),
1 puerto Ethernet (RJ-45) y 2 puertos USB
Disco duro
1 Gb RAM, 4 Gb SSD

Sistema operativo (S0O)
Sistema operativo Windows XP incrustado

Disponemos de un aplicacion Web para la gestion de

listas de reproduccion.
Cada pantalla esta conectada via internet con el centro de

control del sistema, un servidor que proporciona Los con-

tenidos y parrillas para la emision. Desde el centro de con-

=" Microsoft

trol se inserta y gestionan Los contenidos pudiendo modi-

ficar en tiempo real.
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FaQbricQcoion y puesta en Manual de usuario y mini Transporte e instalacion
marcha de la pantalla cursillo de aprendizaje opcional ( consultar )

Alta Luminosidad Regulacion de Brillo Configuracion Horaria Bajo consumo  Servicio Teconico

Colores de viveza conexiones internas 2 aNos de Garantia Proteccion Alta robustez
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